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Modell: Kategorie:
MGS10502F Uniblock GS

Technische Daten

Eigenschaften M.U. Wert
Betriebstemperatur °C +10+-5
Art des Antriebs Direkt
Spannung Volt-Ph-Hz 230/1~/50
Nennaufnahme kWw* 0,60
Nennaufnahme Amp* 3,70
Anlaufstrom Amp 16,0
Strom max. Amp 4,8
Kuhimittel R452A
GWP 2140
Abtauzykluss Elektrisch
Abtauheizung watt 450 HZANOTTI
Gewicht Kg 43
Kondensationseinheit
Verdampfer Gewicht K 13 .
P 9 Leistungsdaten
Tc |Ta | P P |wvi00 | V80 | V60
Kompressor °C | °C |[watt [Kcal/h [ m3 | m3 | m3
Typ Hermetisch 20 |[1588| 13266 14 12 12
- 25 (1501 1291 13 iz 11
Nennleistung kw 0,37
10 | 20 |1415| 1217 12 11 10
35 [1220| 1144 11 10 | 9,1
Kondensator 40 | 1246( 1072 10 2.1 | B3
Luftmenge m/h 600 45 (1161 998 9,1 |83 | 7.6
20 [1338]| 1151 11 io | 9.1
25 [1263| 1086 10 9,1 | B,3
Verdampfer 5 30 |[1188| 1022 9,4 8,6 | 7.8
Luftmenge m3/h 600 35 [1113| 957 g6 (7.8 |71
v — 7 40 [1039| £54 7.8 | 7.1 ] 6,5
Wurfweite m 45 | 965 830 7 | 64|58
20 [1170| 1006 5.2 [B8.4 | 7.6
Kategorie PED 0 25 (1101| 947 2.4 7.6 7
0 30 |[1032| 888 To7 7 6,4
25 965| B30 7 6,4 | 5,8
40 gog9| 772 63 |57 |52
45 833| 716 5.6 |51 |46
20 |1o001| BE1 74 |67 |61
25 938| 807 67 |61 | 56
-5 | 20 877| 754 61 [ 56|51
25 218| 702 5.5 5 4,6
40 760| 654 49 | 45 |41
45 702| B04 4,4 4 3.7

* Bei Betrieb: 0 + +30°C

** Standartwert, der Luftwurf ist von zahlreichen Faktoren abhangig:
Kuhlzellenhthe, Lagerart, Verdampfer Montageort, usw.

Tc: Raumtemperatur. - Ta: Aeussere Temperatur.

P: Abkuhlende Kapazitat - V: vorgeschlagen Kihlraum Volumen



Dimensioni - Dimensiong - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones GS1
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Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje
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* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione

* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions

* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und 2ur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
* Por cuanto pecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje
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