
Produkteigenschaften:

Pizzatisch

Schienen für

Pizzableche

Arbeitsplatte aus

Granit

• Neues Design

• Edelstahl

• Schienen für sieben Pizzableche pro Tür

• Arbeitsplatte aus Granit

• Automatische Abtauung

• Selbstschließende Türen

• Umluftkühlung

PT1200

Design und Material

Türanzahl & Typ

Anzahl & Typ der

Einlegeböden

Einlegebodenma

ße

Schubladen

Füße

Außenfinish

Innenfinish

2

Selbstschließe

nde Drehtüren

14 Führungen für Pizzableche

400 x 600 mm

-

4 Stellfüße

SS 304

SS 304

Abmessungen und

Fassungsvermögen

Temperaturbereich

Klimaklasse

Brutto- / Nettogewicht

Brutto- / Nettoinhalt

Kühlung und Funktionen

Reglertyp

Kühlverfahren

Abtauverfahren

Kühlmittel

Befüllung mit

Kältemittel

GWP

+2 bis +10°C
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253 / 243kg

390 / 370l

Elektronisch

Ventiliert

Automatisch

95g
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Energie und Verbrauch

Energieverbrauchsklassifizie

rung

Energieverbrauch

Jährlicher Energieverbrauch

Energieeffizienz-Index

EEI-Innenraum

Nennaufnahmeleistung

Spannung / Frequenz

Geräuschpegel

Thermometer

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)

Außenabmessungen

(BxTxH)

Verpackungsabmessungen

(BxTxH)

Beladungskapazität (40-Fuß-

Container)

B

2,32kWh/24h

847kWh/Jahr

33,5

290l

300W

220-240/50V/Hz

42db(A)

Ja

1052 x 630 x 589mm

1510 x 800 x 1000m

m

1550 x 840 x 1050m

m

28Stk
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