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Displaykuhlschrank GN2/1

Produkteigenschaften

* Innen und aulRen schwarz

* Verstellbare GN2/1-Roste

* Glastur mit wechselbarem TUranschlag

* Umluftkthlung

* Digitalregler und Temperaturanzeige

* LED-Innenbeleuchtung

« Verstellbare Fif3e mit Rollen nach hinten
* Schloss

Schwarzer Glasturkuhlschrank mit GN2/1-Einlegeboden

Dieser Glasturkuhlschrank gewahrt hervorragende
Produktsichtbarkeit. Verwenden Sie ihn fir die Auslage von
Kdhlware in Ihrem Geschaft oder als Lagerkihlschrank, der lhnen
einen guten Uberblick in Ihrer Kiiche verschafft. Er wird mit
robusten GN2/1 Drahtboden geliefert, die an das Lagergut
angepasst werden kénnen. Der Kuhlschrank verfugt tGber
Umluftkihlung und die Temperatureinstellung erfolgt einfach
Uber einen digitalen Thermostat. Die UR-Reihe ist in
verschiedenen Farben und GréRen erhéltlich, und Sie kdnnen
zwischen massiven Turen oder Glastlren wahlen. Gefrieroptionen
finden Sie in der UF-Reihe.
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Abmessungen und Fassungsvermdgen

Gesamtauslageflache
Temperaturbereich
Klimaklasse

Brutto- / Nettogewicht
Brutto- / Nettoinhalt

m? 0.91
°C +2 bis +10

4
kg 1127107
| 605 /570

Design und Material
Turanzahl & Typ
Temperglas

Wechselbarem Turanschlag
Anzahl & Typ der Einlegebdden
Einlegebodenfarbe
Einlegebodenmalie
Maximale Fachlast

FuRe

Lenkrollen

AuBenfinish

Innenfinish
Innenbeleuchtung

Schloss

Kdhlung und Funktionen

1 Dreh-Glastur

Ja

Ja

4 Tragroste, schwarz
Schwarz

GN2/1

kg/m? 196
4 Stellfule

2 Rollen

Schwarz

Schwarz

LED

Ja

Reglertyp

Kuhlverfahren
Abtauverfahren
Kahlmittel

Befullung mit Kaltemittel

Thermometer

Energie und Verbrauch

Elektronisch

Umluft

Automatisch

R600a

g 100

Ja

Energieverbrauchsklassifizierung

Max Ambient
Energieverbrauch
Jahrlicher Energieverbrauch
Leistung
Nennaufnahmeleistung
Spannung / Frequenz

Gerauschpegel

Abmessungen

B

30°C at 55% RH

kWh/24h 2.25
kwWh/Jahr 820
W 130
V/Hz 220-240/50
dB(A) 45

Innenabmessungen (BxTxH)
Auf3enabmessungen (BxTxH)

Verpackungsabmessungen
(BxTxH)

Kapazitat 40-Ful3-Container

mm 653 x 580 x 1680
mm 777 x 695 x 1895
mm 850 x 770 x 2070
Stk 42

Digitale Steuerung

Innenltfter



